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Zestaw (wiertarko-wkretarka i klucz
udarowy) SFMCK465D2S STANLEY

Cena 697,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy NAKSTLZES0003
Kod producenta SFMCK465D2S-QW
Kod EAN 5054905284763
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Regulowana predkos¢: Tak

Kolor produktu: Czarny, Zétty

Typ produktu: Zestaw narzedzi

Ksztatt uchwytu: Uchwyt pistoletowy

Wbudowane oswietlenie LED: Tak

Pojemnos¢ baterii: 2 Ah

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Zrédto zasilania: Akumulator

Czas tadowania: 70 min

Napiecie wejsciowe DC: 18 V

Czestotliwos¢ udaru (maks.): 25500 ud./min

Czestotliwos¢ udaru zakretarki: 0 - 3100 ud./min

Maksymalny moment obrotowy zakretarki: 165 Nm

Moment obrotowy wkretarki (maks): 50 N-m

Maksymalna predkos¢ obrotowa zakretarki: 2800 obr/min

Predkos¢ obrotowa wkretarki na biegu jatowym (maks): 1500 RPM

Akumulator: Tak

Torba do przechowywania: Tak

tadowarka: Tak

llos¢ dotaczonych baterii: 2 szt.

Dotaczona zakretarka udarowa: Tak

Wiertarko-wkretarka w zestawie: Tak

Zawartosc¢ zestawu: tadowarka x 1, Wiertarko-wkretarka SFMCD711, Zakretarka udarowa SFMCF800, Akumulator, 2
szt., Torba transportowa

¢ Ostrzezenia: Produkt nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw
elektronicznych., Nie uzywac urzadzenia w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby unikna¢ ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym., Podczas uzywania tego narzedzia zaleca sie stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony osobistej,
takich jak okulary ochronne i rekawice.

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Regulowana predkos¢: Tak

« Kolor produktu: Czarny, Zétty

e Typ produktu: Zestaw narzedzi

e Ksztatt uchwytu: Uchwyt pistoletowy
« Wbudowane oswietlenie LED: Tak

Moc:
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* Pojemnos¢ baterii: 2 Ah

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
o Zrédto zasilania: Akumulator

¢ Czas tadowania: 70 min

+ Napiecie wejsciowe DC: 18 V

Wydajnos¢:

Czestotliwos¢ udaru (maks.): 25500 ud./min

Czestotliwos¢ udaru zakretarki: 0 - 3100 ud./min

Maksymalny moment obrotowy zakretarki: 165 Nm

Moment obrotowy wkretarki (maks): 50 N-m

Maksymalna predkos¢ obrotowa zakretarki: 2800 obr/min
Predkos¢ obrotowa wkretarki na biegu jatowym (maks): 1500 RPM

Zawartos¢ opakowania:

Akumulator: Tak

Torba do przechowywania: Tak

tadowarka: Tak

llos¢ dotaczonych baterii: 2 szt.

Dotaczona zakretarka udarowa: Tak

Wiertarko-wkretarka w zestawie: Tak

Zawartosc¢ zestawu: tadowarka x 1, Wiertarko-wkretarka SFMCD711, Zakretarka udarowa SFMCF800, Akumulator, 2
szt., Torba transportowa

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Produkt nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadoéw
elektronicznych., Nie uzywac urzadzenia w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby unikna¢ ryzyka porazenia prgdem
elektrycznym., Podczas uzywania tego narzedzia zaleca sie stosowanie odpowiednich $srodkéw ochrony osobistej,
takich jak okulary ochronne i rekawice.
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